
E V R E N
EVALUACIÓN  DE  RECURSOS  NATURALES

EIA DEL PROYECTO DE TRAZADO DE 
LA CARRETERA DE LA GOMBALDA. 
MASSAMAGRELL  Y  MUSEROS 
(VALENCIA)

La carretera CV 32, más conocida como La Gombalda, conecta transversalmente la autovía A 7 con la 
carretera nacional N 221. Desde su puesta en servicio, y debido al desarrollo en los alrededores de un gran 
número de polígonos industriales, se ha producido un incremento importante, del tráfico, cuya intensidad está 
próxima al límite de diseño, lo cual genera inseguridad en el tráfico y se ha traducido en varios accidentes en las 
glorietas de acceso a la citada CV 32. Además, se previó un  incremento de la intensidad del tráfico en el futuro 
debido a la apertura de la Ronda de Massamagrell y la urbanización del polígono industrial de Massmagrell.
Por todo ello, se propuso como solución el desdoblamiento de la carretera CV 32, desde la glorieta de la ronda 
de Massamagrell hasta la autovía A 7.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Longitud                                                 4,7 Km

2 calzadas                                                3,50 m

Mediana interior                                                6 m

Arcenes exteriores                                       2,5 m

2 Carriles bici                                                3,5 m

Radio rondas                                                 22 m




