
DEPOSITO REGULADOR A EJECUTAR
DE HORMIGON ARMADO
DIMENSIONES 50x50x3,5 m
CAPACIDAD 8750 m

ARQUETA A EJECUTAR
DE HORMIGON ARMADO
DIMENSIONES 15x15x3,5 mIMPULSION

FILTRADO
ESTACION DE

ARQUETA A EJECUTAR
DE HORMIGON ARMADO
DIMENSIONES 15x15x3,5 m

IMPULSION

IMPULSION

FILTRADO
ESTACION DE

COTA 245

COTA 70

COTA 165

BALSA DE ACUMULACION A EJECUTAR
EN CANTERA EXISTENTE
CAPACIDAD ESTIMADA 1.000.000 m
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OBJETO DE OTRO PROYECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
EDAR DE BENIDORM PARA REUTILIZACIÓN EN 
EL RIEGO DE LOS TERRENOS DE CULTIVO DE 
LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DE 
LA NUCIA

El objeto del documento era realizar la reutilización del agua depurada proveniente de la EDAR de Benidorm 
para el riego de los terrenos de cultivo de la Comunidad General de Regantes de La Nucía (Alicante). Para 
ello, el agua de salida de la EDAR de Benidorm, y que discurre por las conducciones del Canal Bajo del 
Algar, sería impulsada y almacenada en una balsa de nueva construcción con una capacidad de 1.000.000 
m³, desde la que se distribuiría a través de la red de acequias de la Comunidad.
Teniendo en cuenta la superficie total y las necesidades de agua para el riego de los cultivos de la 
Comunidad General de Regantes de La Nucía, el volumen necesario proveniente de la EDAR de Benidorm 
ascendía a 735.897 m³/año.

RECURSOS HÍDRICOS
EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS: RECURSOS DE 
AGUA DEPURADA PARA REUTILIZACIÓN

CLIENTE

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DE LA NUCÍA  

Esquema general de funcionamiento de la infraestructura hidráulica a ejecutar

EDAR de Benidorm

Cantera en la que 
se ubicará la balsa

E V R E N
EVALUACIÓN  DE  RECURSOS  NATURALES




