GESTION DE RESIDUOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS: PROYECTOS DE VERTEDEROS
CONTROLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

T INSTALACION DE ELIMINACION
DEL PROYECTO DE GESTION DE
LA ZONA XVII

CLIENTE

UTE ROS CASARES - REMONDIS
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() NUCLEO DE ARCILLAS PROPIAS COMPACTADAS AL 95 % PN EN TONGADAS DE 20 cm.
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El emplazamiento donde se ubicara la instalacion de eliminacion se encuentra justo al norte de la instalacion de ‘," E V RE N

valorizacion a la que daba servicio, separada de ésta por la carretera CV 949, en la finca “La Pistola”, en el término
municipal de Orihuela (Alicante).

Lacapacidad de lainstalacién ascendia a 3.900.000 tn brutas, lo que le proporcionaba una vida Util de 21 afos.

El sistema de eliminacion era el de alta densidad, llegando los residuos a las instalaciones de eliminacién
previamente compactadosy enfardados, siendo distribuidos en plataformas de vertido por fases.

El proyecto contemplaba igualmente un conjunto de instalaciones auxiliares, entre las que destacaba la planta de
tratamiento de lixiviados y la correspondiente plataforma de servicios.

Lainstalacion de eliminacion presentaba un presupuesto de ejecucion material superior alos 28.000.000 de Euros.
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Limite parcela

(®) TIERRAVEGETAL (50 om )
() GEOTEXTIL 500 g/, PEAD 2 mm, GEOTEXTIL 500 gl
(7) ZAHORRAS COMPACTADAS

(®) GEOTEXTIL 500 g R e
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= Detalle dique de contencion

EVALUACION DE RECURSOS NATURALES






